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ROADSCAN FXUNCTIESEIGENSCHAPPEN SPECIFICATIES

1. Automatischevoertuig ncident(event) registratiedmv ingebouwdginstelbarg gkrachten bewegingensoren.
A Automatische opname vahet ontstaan varhet voertuigincidentvand 10 sec voor het incident
A Automatische opname vade afloop vanhet voertuig incident tot 20 seconden na het incident.

2. Handmatigencident registratie (dmyouch paneébedienng opachterzijdecamerg, onafhankelijkvan de bewegingn van
het voertuig.

3. Dubbel geheugen

Intern permanentgeheugenen SBcard geheugensleuf megeinstalleerde4Gb $-card (uitbreidbaar tot 16 Gb).

Foto¢ Videog Audioopname functies.

Ingebouwde microfoon en luidspreker.

Incidentopname functie op intern permanentgeheugen, ook bij afwezigheid van de verwijderbarec&il

Volcontinue opname functie, ongeacht of voeig in beweging is of stilstaat, op lret toestel ingebrachteSDcard

CCT\parkeemplaatsvideo opnamebewakingsfuctie bijuitgeschakede motor en afgesloten voertuj@p in het toestel

ingebrachte SEard

9. Camerageplaatstop de bevestiginglseugel is 360° graderdraaibaar voor opname mogelijkheid in elke gewenste richting.

10. Instelbareaccuspanningbewakingfunctie waabij het toestel zichzelf uitschaketip de door de gebruiker ingestelaeinimum
accuspanning. Voorkomt hetdeegloperg van de accu bigeerlangdurigedparkeersituaties.

11. Anti-vandalisme bewakinfunctie dmv de CCT¥blcontinue video opname functie

12. Anti-diefstal functie dmv eenvoudige en snelle uitheembaarheid kantoestel uit de wagendquick-fité montage opde
in het voertuig aangebrachte bevestigingsbeugel.

13. dHandheldé digitalecamera foto opname functie vodoto opnamesbuiten het voertuig (van het voertuig of omgeving).

14. dHandheld¢ digitale camcorder video opnameriatie voor video opnames buiten het voertuig (van het voertuig of omgevin

15. LCD shermop achterzijdevan hettoestel voorweergave van opgemoen foto en video beelden.

16. LCDscherm endtouchpaneek (bedieningspaneelpp achterzijde van het toestefoor instelling van het toestel

17. AV-Out terminal voor weergavevan opgenomen fotq video¢ audio materiaal op &tern aanslutbaartoestel zoals TV,
Navigatie systeem, DVBame AV toestel, etc

18. Geschikt voogebruik inelk type van voertuigl2V¢ 24 V)

19. Uitgerust met oplaadbare lithium batterij voor gebruiidens afvezigheid varexternevoeding spanningirt het voertuig of
buiten hetvoertuig) . Vol uur volcomiue videoopname functie bij volledig geladen lithium batterij.

20. Toestel is instelbaabruikbaaren uitleesbaar zonder gebruikmaking valijgeleverd software programma, zonder tussenkorr
van een PC.

21. Bijgeleverd software programmeoor gedetailleerdeinstellingen en AV & dataeergave op PC

22. Optioneel A@DC adapter voofl) langduriggebruik (instellingen, opnames, weergaves) van het toemtgl) opladingvan het
toestel, buiten het voertuig.
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De “Roadscan FX”, een combinatie van VEDR, digitale camera en camcorder. ]

Voor gebruik in het voertuig (VEDR) en ook buiten het voertuig (digitale camera/camcorder).
Een VEDR capaciteit tot 170 events van 30 sec elk (-10/0/20+) en/of volcontinue

opnames tot 12 uur. Uitbreidbaar geheugen voor nog veel grotere opname capaciteit. |
Parkeerplaats CCTV voertuig bewakingsfunctie. Met 2.4" LCD scherm voor instellingen en

i foto-video_weergave direct op het toestel. Oplaaﬁare interne lithium batt_erij.




De “Roadscan FX", een combinatie van VEDR, digitale camera en camcorder. 2|
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GEHEUGEN BATTERL

DOWNLOAD  SOFTWARE FUNCTIE S—

Voeding spanning DC 12V/24V File formaat MPEG4
Roadscan FX  wiin/MaxVoeding spanning ~ DCoV/32v Video formaat/Resolutie  640X480(VGA) 320X240(QVGA)
Opname structuur yayimum energieverbruik 25W Min. Lichtintensiteit 1Lux
Bedrijfstemperatuur -20°~ +70° Celsius Lenshoek 90°
® -10 sec tot +20 sec per event Opslagtemperatuur -30°~ +85° Celsius Opname duur eindeloos, overschrijving
e 60(VGA) tot 170(QVGA) events Camera chip kleur CMOS Geheugen/Tranfer SD-CARD(2-16GB) /USB 2.0
® tot 12 uur volcontinue opname e octive (i bl L e 05 s
Video kwaliteit / snelheid VGA/25 fps Afmetingen in mm 89(b) x 56(h) x 26(d) mm

® CCTV parkeer bewaking QVGA/25 fps Gewicht toestel 120g




