VOERTUIG CAMERA SYSTEMEN

De “Roadscan DE", een basis Video Event Data Recorder (VEDR) voor elke personenwagen.
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De “Roadscan FX", een combinatie van VEDR, digitale camera en camcorder.
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De “Roadscan DE Enterprise”, basis VEDR model, inclusief fleetmanagement functie.
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De “Roadscan PRO”, de VEDR met GPS functionaliteit.
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De “Roadscan TCC”, de dag en nacht" interieur security VEDR voor personen vervoetr.
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De “Roadscan Master DM,  de volledig instelbare VEDR voor "heavy-duty" fleet gebrmk
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De“Roadscan DTW", dual camera VEDR voor personen vervoer met GPS en WiFi

D) b e (X%
IF-LED
sogd, | B adp 4 4
i " AUTOREC MANUAL REC+  INSTAP EN UITSTAP GELUIDS = INTERIEURNACHT  BUZZER
INTERIEUR EXTERIEUR
OPNAME OPNAME LED
OPNAME FUNCTIE  3AS G-SENSOR  ALARM BUTTONS OPNAME SCHERM
By £ 02w e
TUD GPS LOCATIE BACKUP INBRAAK INSTELLINGEN DRAADLOOS SD + USB FLEET ANALYSE
DATUM GOOGLE MAPS BATTERN BEVEILIGING BEVEILIGING DOWNLOAD ~ DOWNLOAD  SOFTWARE
é; 64BIT ==l
DIGITALE GPS SNELHEID PRINT COMMUNICATIE UsB
TACHOMETER WEERGAVE FUNCTIE BEVEILIGING POORT

.

b AN 7\ AN VAN L el .




—

-

o Voeding spanning DC 12v/24vV File formaat MJEPG /RVE
o ' Roadscan DE Min/Max Voeding spanning ~ DC 8V/32V Video formaat/Resolutie ~ 640x480(VGA)
RO  Opname structuur  Maximum energieverbruik 3w Min. Lichtintensiteit 1Lux

Bedrijfstemperatuur -20° ~ +70° Celsius Lenshoek 90°
Opslagtemperatuur -40° ~ +85° Celsius Opname duur eindeloos, overschrijving

v -14sectal +6.sec perevent Camera chip kleur CMOS Geheugen/Transfer USB2.0

® Laatste 10 eventsingeheugen  yigximum/active pixel 350k / 320k Analyse software OS W2000/XP/VISTA/W7
Video kwaliteit / snelheid QVGA/20 fps Afmetingen in mm 80(b) x 61(h) x 33(d)
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Roadscan FX

Opname structuur

® -70 sec tot +20 sec per event

e 60(VGA) tot 170(QVGA) events
e tot 12 uur volcontinue opname
e CCTV parkeer bewaking

v Y Roadscan DE
;\Q Enterprise

Opname structuur

e -14 sec tot +6 sec per event
e 10 events in geheugen

Roadscan PRO

Opname structuur

® -715 sec tot +15 sec per event
® 60 events in geheugen
e tot 24 uur volcontinue opnamé
e Digital Tachometer
90 dagen a 8 uur per dag

*(afhankelijk van cap. sd-card)

Roadscan TCC

Opname structuur

e -60 sec tot +60 sec per event’
® -150 sec tot +150 sec per event’
e 120 events in geheugen®

*(instelbaar)

Roadscan DM

Opname structuur

® -30 sec tot +30 sec per event”
® 60 events in geheugen
® Digital Image Tachometer*

> 22 dagen a 8 uur per dag
> 10.000 foto’s

*(instelbaar)

Roadscan DTW

Opname structuur

® -20 sec tot +20 sec per event

e 300(6x50) events van 40 Sec
elk in geheugen

® Digital Tachometer
90 dagen a 8 uur per dag

*(instelbaar)

Voeding spanning

Min / Max Voeding spanning
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Camera chip
Maximum/active pixel

Video kwaliteit / snelheid

Voeding spanning

Min / Max Voeding spanning
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Camera chip
Maximum/active pixel

Video kwaliteit / snelheid

Voeding spanning

Min / Max Voeding spanning
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Camera chip
Maximum/active pixel

Video kwaliteit / snelheid

Voeding spanning

Min / Max Voeding spanning
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Camera chip
Maximum/active pixel

Video kwaliteit / snelheid

Voeding spanning

Min / Max Voeding spanning
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Camera chip
Maximum/active pixel

Video kwaliteit / snelheid

Voeding spanning

Min / Max Voeding spanning
Maximum energieverbruik
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur

Camera chip
Maximum/active pixel

Video kwaliteit / snelheid Ext.
Video kwaliteit / snelheid Int.

VGA/8 fps

DC 12V/24V
DC9v/32v

25w

-20° ~ +70° Celsius
-30°~ +85° Celsius
kleur CMOS

350k / 320k
VGA/25 fps
QVGA/25 fps

DC 12V/24V

DC 8V/32V

3w

-20° ~ +70° Celsius
-40° ~ +85° Celsius
kleur CMOS

350k / 320k
QVGA/20 fps
VGA/8 fps

DC 12V/24V
DC9V/32V

3w

-20° ~ +70° Celsius
-30° ~ +85° Celsius
kleur CMOS
350k / 320k
VGA/24 fps
QVGA/24 fps

DC 12V/24V
DC8V/36V

3w

-20° ~ +70° Celsius
-40° ~ +85° Celsius
kleur CMOS

350k / 320k

VGA /1 fps

DC 12v/24V

DC 8V/36V

3w

-20°~ +70° Celsius
-40° ~ +85° Celsius
kleur CMOS

350k / 320k

VGA/ 11fps

DC 12V/24V

DC 9v/32vV

3w

-20° ~ +60° Celsius
-30° ~ +80° Celsius
kleur CMOS

350k / 320k

VGA/ 25fps - 12,5 fps

VGA /12,5 fps

Gewicht toestel
e

File formaat

Video formaat/Resolutie

Min. Lichtintensiteit

Lenshoek

Opname duur

Geheugen/Tranfer

Analyse software OS

Afmetingen in mm

Gewicht toestel

File formaat

Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit
Lenshoek

Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

File formaat

Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit
Lenshoek

Opname duur
Geheugen/Tranfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

File formaat

Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit
Lenshoek

Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

File formaat

Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit
Lenshoek

Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

File formaat

Video formaat/Resolutie
Min. Lichtintensiteit
Lenshoek

Opname duur
Geheugen/Transfer
Analyse software OS
Afmetingen in mm
Gewicht toestel

85 gram

MPEG4

640X480(VGA) 320X240(QVGA)
1 Lux

90°

eindeloos, overschrijving
SD-CARD(2-16 GB) /USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7

89(b) x 56(h) x 26(d) mm

120g

MJEPG /RVE
640x480(VGA)

1 Lux

90°

eindeloos, overschrijving
UsB2.0
W2000/XP/VISTA/W7
80(b) x 61(h) x 33(d)

85 gram

MPEG4

640x480(VGA)

1 Lux

120°

eindeloos, overschrijving
SD-CARD(2-16 GB) /USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7

91(b) x 88(h) x 40(d) mm

120 gram

MJPEG /RVM

640x480(VGA)

0lux(Int.) - IFLED

120°

eindeloos, overschrijving

MINI SD-CARD(2-8GB) /USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7

115(b) x 80(h) x 40(d) mm
270gram

MJPEG /RVM /MPEG

640x480

T Lux

120°

eindeloos, overschrijving

MINI SD-CARD(512 mb - 8GB) /USB 2.0
W2000/XP/VISTA/W7

115(b) x 80(h) x 40(d) mm

270gram

MPEG4

640x480

1 Lux(Ext) / 0 lux(Int.) - IFLED

120°

eindeloos, overschrijving
SD-CARD(2-16 GB)/ USB 2.0 / WiFi
W2000/XP/VISTA/W7

115(b) x 90(h) x 35(d) mm
200 gram

® Importeur / Distributeur BENELUX Erkend Roadscan Verkooppunt - Dealer
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